
ATT i" Z 2S!i!- - 1 Ouando I'apparecchlo funziona alimentato dalla rate, lo chassis resta colleaato ad un cano dl 
a in n n a . 1 . P ener atoredl segnall e sufficlente interrompere la continuity galvanlca della due connes- 

che porta ll^onale quan^^ d * 0 ’° 5 MFD ’ 15000 Vp tanto su,la connessione 

STADI Dl M. F. 

“vSUSR'e’j^ssfnraMS! 1 f™*"’* ,, “ blM •“ s<, ” i,ue " <, ° '• -<>» »> * 

Prime dl rlcorrere alle operazloni sottolndicate si consiglia di veriflcare la curva dl <>»ieHi u itfc nn i-h* _ 

6 regolare 6 opportune rlcercare altrove le cause dl una eventuate scarsa sensibility * V ‘ t& polch6 80 essa 
a- nunti' « can f l «» dl ^-, F - f. 1 d ! 5Vono segulre le norme contenute nella tabllla sotto rlportata e per colleaarsl 

v;t P o a!la P lla anod°ic2 qU0 " 8 ‘ ,a ri,erlment0 - si deve rlmuoverc lo schermo dl alluminio che'deMmlta^ vanoXf- 


Operazlone 

N. 

Scopo 

dell'operazlone 

Collegamento dell'uscita 
del generatore di segnall 

Frequenza 

generatore 

Regolare per masslma usclta 

1 

Alllneamento del 2° 
trastormatore dl M.F. 

Tra gr. controllo (pie- 
dino n. 6) della DF96 e 
rrtassa. 

455 KHz 

Nell'ordlne 1 nuclei N2 e Na. 

N.B. - La regolazlone dl N2 deve 
ossere effettuata dopo avere col¬ 
legata una rnslstenza di 5000 n ai 
capi del prlmario, cloy tra II ple- 
dino n. 2 della DK96 e II posltivo 
dell'anodico. 

2 

Alllneamento del P 
trastormatore di M.F. 

Tra grlglla controllo del¬ 
la DK96 (collegata alio 
statore della sezione di 
antenna del condensato- 
re varlabile) e massa. 

455 KHz 

Nell’ordlne 1 nuclei N4 e N3. 

N.B. - La regolazlone dl N3 deve 
essere effettuata dopo aver colle- 
gato una resistenza da 5000 O tra 

1 piedini n. 6 e n. 1 della DF96. 


STADIO PRESELETTORE E CONVERTITORE 



Scopo 

dell'operazione 

Collegamento 
del generatore 


Gamma 

Poslzlone 

dell'lndice 

Regolare per 
masslma usclta 

3 

4 

5 

6 

7 

Taratura In frequenza 
dell'osclllatore gam¬ 
ma O. M. 

Alllneamento del clr- 
culto accordato d'an- 
tenna gamma O. M. 

Ad una spira dl fi- 
lo accoppiata la- 
scamente al nu- 
cleo dl antenna 
O. M. 

1600 Kc/s 

O. M 

Punto 1 

Compensators C2A 

520 Kc/s 

O. M. 

Punto 4 

Nucleo dl L2-3. 

1600 Kc/s 

O. M. 

Punto 1 

Compensatore C2A 

520 Kc/s 

O. M. 

Punto 4 

Nucleo di L2-3 

750 Kc/s 

O. M. 

In prosslmity 
del centro scala 

Poslzlone dl Li A 
rispetto a Li. 
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